
ため池管理システム

日当たりの良い位置へ

撮影に適した位置へ

測位し易い位置へ

■各機器を無線により分離可能としたことで
様々なため池における設置性が大きく向上
■ため池監視の導入率を上げ、効率的な防災対応へ

水位センサー カメラ（静止画） ソーラールータ

電池駆動（5年） 電池駆動（５年） ソーラー＋蓄電池駆動

※5分間隔にてデータ送信 ※定期撮影＆随時撮影可

 Bluetooth無線で各機器間を接続（距離約50mまで）
 各機器ごとに電源線、通信線が一切不要な完全ケーブルレス仕様
 各機器をそれぞれ分離して池毎に最適な配置が可能



地図表示 アメダス雨雲レーダー表示

３．簡単操作 どなたでも閲覧可能

・Web画面から「カメラ撮影」ボタンを押す事でいつでも
現場の今の様子を時間差なく確認（※定期撮影も可）
・水位データは5分間隔で表示

【ため池管理システム 特徴】

１．池の環境に合わせた最適な位置に設置可能
・各機器は無線により分離して設置が可能（約50mまで分離可）
・AC電源不要、ケーブル破損や断線の心配がない

２．リアルタイム監視

水位グラフ表示 カメラ画像表示

【システム概要図】

４．メンテナンスフリー

・システム閲覧のURLを公開することで管理者と地域住民の方々が情報を共有
（※各種設定や「カメラ撮影」ボタンのページは、ログイン＆パスワードにて保護）

・水位センサー、カメラは5年間電池交換不要
・ソーラールータは7日間無日照でも稼働可能（満充電時）
・各機器の電池残量はWeb画面にて常時表示

お問合せ先：
三信電気㈱ 第二営業ﾕﾆｯﾄ 組込ﾋﾞｼﾞﾈｽ推進部 近藤・高橋
アドレス：ml-BusinessPro@sanshin.co.jp
TEL  :  03-5484-7245
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